
缝速

针距

压脚提升

机针

外形尺寸

重量(机器本身)

额定电压/功耗

指示灯功耗 

辅助台板(外形尺寸) 

旋梭

项目 技术规格

A9104-090-000 A9133-090-000

A9811-E98-AA0 A5140-E98-2A0

A9150-E98-ZA0A

A9811-E98-BA0

■ 技术规格

最大1,500r.p.m

最大6mm

使用操纵杆时最大9mm,使用膝控升降器时最大12mm

HA×1(130/705H)#7～#18(HL×5#9～#16)

452(W)x350(H)x219(D)(mm)

11.5Kg

220-230V/0.5A,95W

12V, 3W

590 x 277(mm)

水平全回转旋梭

重量轻、便于携带
该轻量便携式缝纫机搬运方便，可随身携带。 

机针
该缝纫机配备HA型机针，与家用缝纫机和家用拷边机使用的类型相同。 

这种类型的机针不会装错。

卷边压脚 拉链安装压脚 均匀送布压脚

1/5 绗缝压脚 补偿压脚1/4 绗缝压脚

作业区域更大
该缝纫机通过增加空间，作业区域比传统缝纫机更大，可处理大尺寸材料

或成卷绗缝织物。配有辅助台板，在进行绗缝和大型缝纫项目时可扩展作

业区域。

标准附件

该便携式单针锁缝缝纫机带自动剪线器，

适用于绗缝、缝制、服装和居家饰品。

R

工业缝纫机设计
TL-98P的车身和车台采用压铸铝制成。机身坚固，可减轻缝纫时的振动，

确保高质量缝制。TL-98P具有工业缝纫机的诸多特点，可安装多种工业用

压脚。

(更多详情请就近联系经销商。)

注 意 使用产品前请仔细阅读“产品说明书”，以便您正确安全地使用。

株式会社有权更改技术规格，恕不另行通知。
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