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最适合箱包等立体缝制的

高头平缝缝纫机

产品族群中还提供

小回转性更高的

P L C - � � � �（小旋梭式样）



PLC-1690

膝靠抬压脚装置

送布调节拨盘

大型手轮

卷底线装置

高头柱状机头

PLC-����A
（针板：曲面式样） PLC-1691

2.8mm

PLC-���� 采用水平标准旋梭，柱状先端部极
致的小型化。对应拼接繁多的箱包等，或多样
的设计，发挥出众的回转性和作业性。

具备了箱包缝制要求的基本功能。交互量上下最大提升 �mm，
对应多段部的工序。另外因压脚提升量 * 高，缝制产品出入轻
松方便。
*PLC-����S：��mm、PLC-����A·PLC-����：��.�mm

■式样

■机种表示

膝靠抬压脚��mm/
手动��mm

�,���sti/min*
�mm（正反相同）

左柱
滑动挑线杆

�mm～�mm

���×��R Nm���～Nm���（标准Nm���）
＃��～＃�
标准装备

机臂内藏式
手动
��kg

PLC-����S
（针板：平面式样）

PLC-����A
（针板：曲面式样） PLC-����

膝靠抬压脚��.�mm/手动�.�mm

��mm

���.�mm

水平�.�倍旋梭 水平标准旋梭

���.�mm

��mm

最高缝制速度
最大缝制针距
针杆行程

最大压脚抬升量

柱状高头高度
柱状高头
挑线杆
交互上下量
使用旋梭
使用针
使用线
旋梭安全装置
卷底线装置
供油方式
机头重量

*sti/min 为Stitches per Minute（针数/分钟）的缩写。

机种名

针板区分
平面式样（标准）
曲面式样

S
A

自动抬压脚装置区分
无
膝靠式（AK-���A）
踏板开关（AK-���B）

A
B

PLC-1690 PLC-1691
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小回转性更高的PLC-����

充实的基本功能

为了应对传统缝纫机无法缝制的底部缝制和垫
板缝制工序，高头的顶端设计紧实。此款缝纫
机 最 重 视 的 地 方 为 从 落 针 处 到 右 端 控 制 在
�.�mm。PLC-���� 准备了「平面式样针板（S）」
和对应小回转的「曲面式样针板（A）」。根据用
途选择最合适的式样。 

对应难度较高工序的高头式结构

卷底线装置内藏在机臂内，缝制针距调整为拨盘式。另外，采
用大型的手轮（φ���），便于用手转动，缝 � 针也可轻松对应。

作业性优越的头部构造


