
提高双针缝制品质的LH - 3500A系列隆重登场。

＊sti/m in是Stitches per M inute（针/分）的简称。

直驱化&节能&高操作性。
配备齐全的类型以对应各种缝制规格！

面部无油双针平缝机
LH-3500A Series

规格

马达皮带轮·皮带选择表（不带切线）

 (带转角) 

17     7

厦门 (0592) 5660310 (0592) 5660350

上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 9F

合肥 (0551) 64247110 (0551) 64227782

(0532) 86071988 (0532) 86071997
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实现直驱化节能·高操作性·提高送布力！

「节能」
削减21%

「操作性」

「送布力」

·LH -3568A - SF- 7- W B /C P- 180A

·LH - 3528A - SF

·LH - 3568A - SF

LH -3500A系列全机型采用干式机头，
防止面部(针杆部)的油污污染。

减少时间浪费&缓解工作压力

无自动切线

DD

直驱
自动切线缝纫机DD

全机型
干式机头

「大旋梭规格」采用1.7倍的旋梭。
减少缝制粗线情况下换梭芯的频率

以上的驱动方式为外接马达V型皮带方式

上面是LH -3528A - 7(直接驱动自动切线缝纫机·标准旋梭)。
其他的LH -3500A - 7系列(LH - 3528A - 7/3578A - 7/3588A - 7)，与LH -3500A系列(无自动切线，LH -3528A /3568A /3578A /3588A )同样都是符合JU K I EC O  PR O D U C TS标准的商品。

＊SC -920A是应对与缝纫机首次搭乘了节能模式，适应电压变化，低噪音，低震动的新型电子控制箱。

照片上是大旋梭用梭壳和梭芯

21%

消费电力

LH-3528-7 LH-3528A-7

消
费
电
力

* 缝纫机工作效率25% 的情况

LH -3500A系列实现了大幅度的进化。采用直接驱动，干式机头，新型夹线器，
改良的供油机构等，各种机能都得到大幅提升的最新锐双针机型。

直驱

由于采用直驱小型马达和新型电子控制箱(SC - 920A＊)，消
费电力减少21% 。

提高32%
由于采用550W 高扭矩马达，即使在缝制厚料结合部位时，
也能保证良好的送布力。

由于采用直驱马达，提升了停止精度/应对性，提高了工作效率。

是通过JU K I E C O  P R O D U C TS的基准的，并且考虑到环境的一款产品。

JU K I EC O  PR O D U C TS的详细信息请参考以下网址http://w w w .juki.co.jp/eco/index.htm l

JUKI ECO  PRODUCTS

与以往机种相比省电21% 。

达到了比R oH S指令等的有害化学物质规则更为严格的JU K I集团绿色采购标准。

与以往机种相比，通用零件比率得到提高，总零件量减少4% 。

与以往机种相比，产品重量降低11% ，产品包装重量降低18% 。

R oH S是指在欧洲（欧盟国家）禁止在电气，电子仪器中使用以下6种有害物质（铅，水银，铝，六价铬等）的指令。
JU K I绿色采购标准是在RoH S的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

削减

LH-3500-7
series

LH-3500A-7
series

送
布
力

32%
提高

·LH -3528A - SF- 7- W B /C P- 180A

只有重机实现了带转角规格的面部无油化
ONLY
JUKI

业界唯一的带转角双针面部无油规格。需要用到带转角缝制的产品，也能减少因为油
污而带来的品质不良。

LH-3528A-7

LH-3578A-7

标准旋梭

大旋梭

LH-3568A-7

LH-3588A-7

标准旋梭

大旋梭

标准旋梭

大旋梭

标准旋梭

大旋梭

带转角

带转角

对应
各种面料的规格

A规格
(薄料用)

F规格
 (内衣用)

S规格
 (中厚料用)

对应从薄料～
厚料的各种产品，
请选择合适的规格

(牛仔·厚料用)
G规格

LH-3568A

LH-3588A

LH-3528A

LH-3578A

※LH -3578A /3578A - 7 LH - 3588A /3588A - 7
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出来高管理机能

缝纫机运转率测试功能

下线残量检测功能

带切线

控制箱

不带切线

操作面板

机种表示

送布区分

针送布

下送布

编号

A

B *

缝制规格区分

中厚料规格

牛仔·厚料规格

编号

S

G

自动抬压脚区分

无

有

编号

A K 135

拨线器·倒回针区分

有拨线器·倒回针

编号

W B

缝制规格
区分

薄料规格

内衣规格 

中厚料规格

牛仔·厚料规格

编号

LH -3528A LH -3568A

A

F

S

G

-

-

S

G

LH -3578A

-

-

-

G

LH -3588A

-

-

-

G

* 送布区分B（下送布）是对应LH -3528A - A
（薄料规格）的全部和按照针幅区分的LH -3528A - F
（内衣规格）的“B”，“D”，“F”。

* “T”是导向压脚·上滚条用针版·上滚条用
    滑动板、只有LH -3578A - F（内衣规格）适用。

* 详情请参照零件样本

只有LH 3528A
可以选择送布方式

印：出货时的针位
印：零件对应针位

印：出货时的针位
印：零件对应针位
印：下送布出库用针位

电源

单相200～240V

LH35 A

LH35

SC920A

CP180A
CP18A

A 7WB

生产支援功能包括，产量管理功能，缝纫机运转测试功能，下线
残量检测功能的3种功能(6种模式)。根据需要选择功能(模式)。参
数设定可以在操作面板上进行，减少设定变更的作业负担。

·目标生产件数表示模式
显示与工作时间对应的目标产量件数，实际生产件数。

·目标 实际差异表示模式
显示目标生产件数与实际生产件数的差异。

可以能让作业人员一边确认自己实际产量一边工作，所以能提高
目标达成意识，提高生产效率。能实时确认工作进度，能早期发
现问题早期对策解决。

·缝纫机工作率表示模式
显示刚刚进行的一次工作与缝纫机平均工作率。

·平均加工时间表示模式
显示刚刚进行的一次工作用时间与平均工序加工时间。

·平均缝制速度表示模式
显示刚刚进行的一次工作速度与缝纫机的平均速度。

因为能够自动测算缝纫机的工作情况，纯粹加工时间(工序的加工
时间)，所以能够轻松的进行工序分析，流水线编成，设备效率确
认等工作，减少管理所话费的时间。

·下线残量检测功能
在下线用完前会提前通知更换梭芯。

因为知道梭芯的更换时间，所以避免了因为空缝而进行的缝制修
改，不仅改善了工作效率，而且避免了因为空缝引起针眼对素材
的伤害，也间接的为作业人员提供了轻松的工作环境。

「3种功能」
(6种模式)

产量管理功能

缝纫机
运转率功能

下线
残量检测功能

C P -18A C P -180A

操作面板C P-18A /C P- 180A搭载了最新的生产支援功能。

针幅最大可以对应到47.0m m

头部规格区分

标准旋梭

带转角·标准旋梭

编号

28

68

大旋梭

角缝·大旋梭

78

88

* 详情请参照零件样本

生产支援功能

A

B

C

D

E

F

G

H

K

W

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

 3/32 2.4  

 1/8 3.2 △ △ △ △ △ △

 5/32 4.0 △ △ △ △ △ △

 3/16 4.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 7/32 5.6 △ △ ○ △ △ △

 1/4 6.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 9/32 7.1 △ △ △ △ △ △ 

 5/16 7.9 △ △ △  △ △ 

 3/8 9.5 ○ △ △ △ △ △

 7/16 11.1 △ △   △   

 1/2 12.7 △ △ △ △ △ △

 5/8 15.9 △ △ △ △ △ △

 3/4 19.1 △ △ △ △ △ △

 7/8 22.2 △ △ △ △ △ △

 1 25.4 △ △ △ △ △ △

 1-1/8 28.6 △ △   △

 1- 1/4 31.8 △ △   △

 1- 3/8 34.9   

 1- 1/2 38.1            

inch

针幅
LH -3528A -7 LH -3568A -7 LH -3578A -7 LH -3588A -7

缝制规格

编号
m m S G S G G G

A

B

C

D

E

F

G

H

K

W

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

 3/32 2.4 △

 1/8 3.2 ○ ○ △ △ △ △ △ △

 5/32 4.0 △  △ △ △ △ △ △

 3/16 4.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 7/32 5.6  ○ △ △ ○ △ △ △

 1/4 6.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 9/32 7.1 △ ○ △ △ △ △ △ △

 5/16 7.9 △ ○ ○ △ △    △　 △ △

 3/8 9.5 △  ○ △ ○ △ △ △

 7/16 11.1   △ △  △ △ △

 1/2 12.7 △  △ △ △ △ △ △

 5/8 15.9   △ △ △ △ △ △

 3/4 19.1 △  △ △ △ △ △ △

 7/8 22.2 ○  △ △ △ △ △ △

 1 25.4 ○  ○ △ △ △ △ △

 1-1/8 28.6 △  △ △   △  

 1- 1/4 31.8 △  △ △   △ 

 1- 3/8 34.9   △ △   △ 

 1- 1/2 38.1   △ △   △

inch

针幅
LH -3528A LH -3568A LH -3578A LH -3588A

缝制规格

编号

m m A F S G S G G G

编号

U

头部规格区分

标准旋梭

带转角·标准旋梭

编号

28

68

大旋梭

角缝·大旋梭

78

88

拨线器·倒回针区分

无

无拨线器·带倒回针装置

编号

00

0B*

＊0B只有LH -3528A -Ｆ（内衣规格）
＊0B选择时，只使用电子马达

小工具对应区分

标准

上滚条用

编号

S

T*

*Ｔ是导向压脚·上滚条用针板·上滚条用滑动板，
  只有LH -3528A - F（内衣规格）适用

自动抬压脚区分

无

有

编号

AK135*

*A K装置只适用拨线器·倒回针按钮
 区分的“0B”


