
电子皮带送料单针平缝缝制系统

直驱式马达

完全无油

全数字化规格

双向数据通信功能（USB & NFC）

●

●

●

该产品旨在减少对环境的负载，是考虑到劳动环境和工厂智能化的产品。

本产品符合 JUKI SUSTAINABLE PRODUCTS 标准（JUK I 独有的认证体系）。

机种名 DX-01
式样

用途

供油方式

最高缝制速度

送布方式

最大针距·最大上送布量

切线方式

针杆行程

使用机针

挑线杆

使用旋梭（出厂标准规格）

压脚抬升量

缝制花型可存储数量

（多角缝制）步骤可存储数量

手边按键

最大针距

软启动功能

自动倒回针功能

自动抬压脚装置

卷底线装置

JUKI双向数据通信功能

机头尺寸

头部驱动

电源/消耗电量

成品质量

全数字化规格

中厚料用

完全无油（只面部使用JUKI润滑脂A）

�,���sti/min 注�

步进电机直驱式间歇皮带送料

�mm

双刃回转式

��.�mm

DB×�（＃��）＃�～＃��

连杆式挑线杆

无油旋梭

��花型 ＋ �� 循环花型

��个步骤

标准装备�连按键（出厂时：倒回针，一键切换，单针补正）

�mm

标准装备

标准装备

标准装备（马达式）

机头上盖内置式（带底线固定板）

USB·JUKI SMART App 对应

���mm×���mmmm（机怀宽度 ���mm）

小型AC伺服电机：���W上轴直驱式（直接驱动）

���VA

��.�Kg

自动抬压脚:第�段階   �.�mm（�.�～��.�mm 注�）
　　　　　   第�段階 ��.�mm（�.�～��.�mm 注�）

式样

注 � �.��～�.��mm ����sti/min、�.��～�.��mm ����sti/min、�.��～�.��mm ����sti/min
注 �  可通过操作面板调节。膝控抬压脚高度依据第二档设定值。 
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　　　 ６皮带送料辅助机构

免拆线试缝，顺畅送料调节。大幅缩短准备工

标准配备膝控压脚杆。熟练操作习惯后，升级便捷体验

全球首创

适用事业所名称：
JUKI株式会社总部
注册范围：
工业用缝纫机,家用缝
纫机,工业机器人等的
研发,设计,销售,售后
服务,数据输入系统的
销售与售后服务。

D X - 0 1 D S

机种表示

S C 9 5 7 A U

完全无油

供油区分

中厚料

缝制使用区分

DS
编号

単相 ���~���V

电控箱区分

U
编号

头 部 电 控



匠 艺 之 基 ，创 新 之 导

主动压脚

电子夹线器

脱离直觉与经验
缝制条件通过数据存
储实现精准复现

全球
首创

全数字
化规格

空针预缝

� 皮带送料辅助机构

搭载 J U K I 的最新技术「� 皮带送料辅助机构」

全 球 首 创

� 皮带送料辅助机构
免拆线试缝，顺畅送料调节

大幅缩短准备工
标准配备膝控压脚杆

熟练操作习惯后，升级便捷体验

缝纫机数据可通过 JUKI Smart App 或 USB 接口进行采集与传输

对应 NFC 操作面板 USB 接口

双向数据通信功能

本机型为全球首款配备操作者布料操控辅助功能的缝纫机。

通过六条皮带的精密送料控制系统，即使带吃势的曲线缝制也

仅需轻扶布料，实现生产效率阶跃式提升。

通过「空针预缝功能」减少拆线返工的麻烦。我们致力于设计直

观易懂的操作界面，无论是左右弧线还是上下送布量，都能像

调节旋钮一样轻松调整。缝制方向还可通过图示一目了然确认。

保留备受好评的膝控抬压脚杆、LED工作灯、倒缝杆等经典功

能，并新增了免更换主动式悬规，无需随缝纫花样更换附件，

振动抑制大幅降低作业时的设备震动。



2.2kg
0.75kg

基于右侧花样缝制左侧时：
➀ 不翻转布料：自动反转缝制顺序
➁ 翻转布料：自动切换上下送料方向
无需重新输入花样（需重新调整差动量）

上下皮带送料、即使难以送料的材质也能可靠夹持，在高速运转
时仍能保持强劲的送料力，有效防止跳针等缝制不良。

即使高速旋转、也能保证稳定送料力与精准线迹 
安定的送料&稳定的缝制品质

仅启动送料功能 注�，通过上下皮带牢固夹持布
料，可在不损伤布料的前提下实现高精度试缝。
大幅减少正式缝制时可能产生的拆线时间（可达
常规的�倍）。

减少试缝后的拆线时间
空针预缝 

采用上送料皮带与可替换式压脚结构，既可作为标准
下送料缝纫机使用，又能应对多样化工序需求，显著
提升设备利用率。

通用型设计，一机多能  
压脚连接机构

工序切换支持手动按键式与预设针数自动式两种模
式，即使在切换至下一工序时也保持送料不间断，实
现连续缝制。

工序自动切换技术 实现连续缝制
切换针数功能

���� 转速 压脚压力 �kg参考

等效产量损失：６件（按单件工序时间��秒计算） 参考

一般平缝机
（送布牙式）

根据设定的针距长度，以百分比（%）形式输入上下/左右皮带的差动量，即可自动设定最佳送料量。此外，通过 [＋] [－] 按钮
操作，可像调节旋钮一样直观调整送料强度。输入值变化时，屏幕图示将同步切换，实时反馈调整效果。

比例输入，实现最佳送料量皮带送布量的设定

［－］按键 ［＋］按键 缝制方向 一目 了然 ！

新构想全球首创

�皮带送料辅助系统是JUKI独创的“布料调控”
技术注�。上下配置的 � 组皮带根据自动计算的
最优送料量进行精密控制，面对高难度工序时，
仅需轻扶布料即可完成送料调控，显著提升作
业效率与生产效益。

即使是带吃势的弧形缝制，也能高效美观地完成� 皮带送料辅助机构

事先准备效率化

左右缝制花样一键镜像
�种花样镜像功能

已预先设置的《袖窿》、《拼帽》等典型缝制花样，用户可
根据实际需求对预设参数进行个性化调整。

预置花样可自定义
花样预设

屏幕图示变化
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可节省��� 秒
每次切换缝制条件

一般
平缝机

〈例〉以背中线缝制工序为例，设定条件
　　   ・试缝次数：�次 ・拆线耗时：���秒/次

吃势缝

弧线缝

左上

左下后

左下前

右下前

右上

右下后

➀ 不翻转布料 ➁ 翻转布料

使 用 例

工序准备时间对比

送布力的比较

全球首创「� 皮带送料辅助机构」 免拆线试缝，顺畅送料调节。大幅缩短准备工提高生产效率

DX-01（皮带送料式）

DX-01

J-DX F Technology注� 送布机构和针杆驱动的独立控制、JUKI的送料技术。６皮带送料辅助机构、
是DX-��提供新价值的基础。

JUKI Digital transformation Feed Technology



无油盘！

润滑脂

选购件

●压线导向器［右］（右导轴、装配螺丝、右侧面料压线导板）

●面料导向器［左］（左导轴、装配螺丝、左侧面料导板）

●面料导向器［右］（右导轴、装配螺丝、右侧面料导板）

●分离板

●压脚弹簧A

●小弯半径压脚

选配量规型号名称 组合件编号

��������

��������
�������� 
MAZ������A�

��������

��������

混合色 灯泡色 白色

通过将压脚长度设计得比标准压脚更为紧凑，
使得细小曲线缝制和面料操控更加轻松。

通过更换压脚弹簧增强压脚压力，可有效防止起皱。
＊ 同时，左右送料量可调，确保直线缝纫的稳定性

导向器延伸至压脚前端，可实现极小针距缝制，直至落针极限位置

小弯半径压脚

压线导向器［右］

彻底杜绝油污瑕疵
完全无油

� 种 光 源 色 调 和 � 段 照 度 调 整 、 落
针 处 清 晰 可 见 、 作 业 不 易 疲 劳 的
作业环境。

落针处清晰可视，作业不易疲劳
LED作业灯

供油方式

实时缝制状态与关键参数一目了然「压脚压力」「面线张力」「针距长度」。支持双界面模式，随心切换。

“实时 ”的缝制条件一目了然直观易懂的主界面

缝制花型
表示界面

缝制条件
表示界面

在曲线缝制与精细定
位时，无需将手从布
料上移开，即可微调
压脚升降高度。

专注缝制不中断
膝控压脚杆

根据各花样编号预设的缝制宽度，定规自动进行左右定
位。花样切换后可立即开始缝制，无需手动调整。

定规位置自动校准
主动式悬臂定规

取消送料牙旋转，整机振动降低��%注，提升操作舒适性。
（注 基于本公司与以往机型振动位移的对比测量结果）

有效降低振动疲劳感
低振动

振 动
��%
减 少

重机独创无油技术注�，·针杆·
挑线杆·旋梭不进行供油，杜绝
产品的油污不良问题。

标准配备膝控压脚杆。熟练操作习惯后，升级便捷体验对操作工友好型的设计

令人欣喜的
标准配置

�个手控开关可自由
分配��种功能（包括
花 样 工 序 切 换 等 ），
所有功能分配均通过
触控面板设置完成。

高频功能触手可及
�联定制化按键

❶单针补正按钮
❷一键式切换按钮
❸倒回针按钮

❶

❷

❸

J-Fine Glide Technology注�
采用高精度特殊表面处理部件，实现无润滑油抑损长效驱动
JUKI High-speed Glide technology with fine Clearance




